阳山县人民医院消防系统维护保养项目采购需求书
一、项目概况

1、项目名称：阳山县人民医院消防系统维护保养项目

2、项目地点：阳山县人民医院（阳城镇文塔路206号）

3、项目服务区域：门（急）诊楼、医技楼、住院部1、住院部2、

外科大楼、发热感染大楼、医院食堂、行政楼。

4、 项目服务内容：维护保养医院消防系统（详细范围如下）

1） 火灾自动报警系统及联动系统； 

2） 消防广播及电话系统；

3） 消火栓系统 ； 

4） 自动喷淋系统；

5） 防排烟系统；

6） 灭火器；

7） 防火门；

8） 安全疏散指示标志及应急灯；

9） 防火卷帘门系统；

10） 气体自动灭火系统

5、维护保养医院火灾自动报警系统品牌名称：杭州清华
二、维护保养合同期限：

本次服务期限初定为两年（2025年10月1日-2027年9月30日止）

三、维护保养合同总价：
本次服务合同的维护保养费用拟定为（含税）人民币：99600元/两年（即：玖万玖仟陆佰元整），49800元/年（即：肆万玖仟捌佰元整）。费用包括但不限于乙方对医院消防系统全面检查、测试、修复器件、修复故障、每月定期对系统做例行检测试验等保养、紧急抢修、紧急维护等人工费、交通费、普通工具费、加班费、管理费、意外保险费等所有费用，维修或更换配件价值在人民币100元以内的配件费用等。

四、维保服务内容及要求

乙方需对以下系统提供包括但不限于月度、季度、年度检查、测试、清洁、润滑、调整、更换及故障排除等服务：

	系统名称
	具体维保内容及要求

	火灾自动报警系统
	每月：抽查部分感烟、感温探测器、手动报警按钮、声光警报器的功能；检查火灾报警控制器、区域显示器功能是否正常，进行主备电切换试验。

每季度：对全部探测器、报警按钮、警报器进行模拟测试和功能检查（测试率100%）；测试消防电话通话质量；清洗部分探测器。

每年：对全部设备进行全面的功能测试和清洗；对系统接地电阻进行检测；出具年度检测报告。 

	自动喷水灭火系统
	每月：检查消防水泵房工作环境；检查喷淋泵、稳压泵及控制柜状态；测试湿式报警阀组功能；检查阀门状态及标识；检查水源及水位指示。

每季度：对未端试水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关动作信号；对消防水泵进行手动启停测试。

每年：结合消防演练，对系统进行综合联动测试；检查所有喷头是否有腐蚀、渗漏、遮挡情况；对水泵进行满载运行试验。

	消火栓系统
	每月：检查室内外消火栓、消防水带、水枪、接口是否完好；检查水泵接合器是否被遮挡、损坏；测试屋顶试验消火栓静压和动压。

每季度：对消防水泵进行手动启停测试；对远程启泵按钮进行功能测试。

每年：进行系统全面放水试验，检查最不利点压力；对水泵进行满载运行试验。 

	气体灭火系统
	每月：检查储瓶间环境及钢瓶压力；检查控制器、紧急启停按钮、声光报警器、放气指示灯状态。

每半年/每年：按产品说明书要求进行系统模拟联动功能测试（不实际喷放）；检查喷嘴、管道、选择阀等部件。

	应急疏散系统
	每月：测试应急照明灯和疏散指示标志的照度、持续时间及切换功能（抽查率不低于25%）。 

每季度：对全部应急照明和疏散指示标志进行一次功能测试和表面清洁。

每年： 对集中电源型系统的蓄电池进行充放电试验。

	防排烟系统
	每月：检查送风机、排烟风机、防火阀、送风口、排烟口外观及状态；手动启动测试风机。

每季度：远程启动测试风机；测试防火阀的联动关闭功能；检查挡烟垂壁功能。

每年：进行系统联动测试，测量风口风量、风压。

	防火分隔设施
	每月：检查防火门、防火卷帘门是否完好，启闭是否顺畅，有无遮挡。

每季度：测试防火卷帘门的手动、联动下降功能。

	灭火器
	每月：检查灭火器配置类型、数量、位置、压力、有效期、外观是否符要求。

每年：对达到维修期限的灭火器协助送检维修。


五、维护保养的考核执行标准： 

	系统名称
	维护保养的考核执行标准

	火灾自动报警系统
	1、对报警控制主机进行自检检查,确认自检功能是否正常 

2、火警测试:通过对探测器进行检查(或按下手动按钮),此时探测器应动作并有确认灯显示,同时控制主机应接收到火警信号。 

3、故障报警检查:拆下探测器、切断回路传输线路以及主备电源故障,控制主机应有故障显示,故障指示灯并正常显示。 

4、消音检查:自动报警系统出现火警或故障报警,控制主机发出声光报警时, 按下“消音”键,响声停止,消音指示灯点亮,如再有新的火警或故障时仍能继续进行报警为正常。 

5、复位检查;在火警或故障报警状态下,按“复位”键,能消除火警或故障信息。 

6、打印检查:对报警系统所发生的火警、故障及反馈信号进行打印。 

7、校时检查:时钟应记录火警发生的时间,无火警时,时钟应显示运行时间。 

8、联动检查:利用末端报警设备联动相关消防设备是否正常运行。 

9、接地检查;每年对报警主机及联动控制柜进行一次绝缘、接地检查。 

10、检查报警主机及联动控制柜的主、备电源输入是否完好。 

11、对各种报警装置进行抽检、抽检数量应为系统探测器总数的3%-5% 

	消防广播、消防电话
	1、检查音源、功放、分区选择器功能是否正常。 

2、抽检分区播音测试,监听现场广播运行是否符合要求。 

3、用插孔电话现场试打消防电话通话检查是否正常。 

4、对各设备房分机电话进行通话检查是否正常。 

5、模拟火灾状态下进行紧急广播。

	消火栓灭火系统
	1、对消防水池、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查,以确保符合规范要求。 

2、观察压力表指针读数是否符合规范要求。 

3、检查消防设备、部件是否完好。 

4、相关消防配电柜控制功能是否完好。巡查主要控制阀是否渗漏。 

5、检查消火栓主、备泵的运行及手、自动启停功能,同时检查运行状态的信号是否正常。 

6、消火栓按钮检查报警及能否联动消防水泵。 

7、每年对消火栓系统放水实验一次(最不利点),验证充实水柱长度是否符合要求。 

8、检查水泵接合器接口是否有杂物堆积。 

	自动喷淋灭火系统
	1、检查区域内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常(包括设备外观)以确保系统处于正常状态。 

2、观察压力表等仪表是否正常,确保系统正常。 

3、对相关控制系统、配电柜系统功能进行检查。 

4、检查消防水池是否符合消防规范。 

5、进行末端放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否正常,管网压力变化是否符合要求,并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号。 

6、递查喷头的损坏、缺少等情况若发现有漏水、腐蚀、液体变色等情况应更换。 

7、检查水泵接合器的附件是否齐全,接口是否完好。 

8、检查喷淋主、备泵的运行及手、自动启停功能,同时检查运行状态的信号是否正常。 

9、每年对喷淋水泵进行一次绝缘检查。 

10、对所有减压阀进行检查。 

	防排烟系统
	1、检测防排烟设备及防火阀的功能,后动设备使其运转,观察有无异常现象。 

2、检查排烟口的开启状况及操作是否灵活。 

3、检查排烟风机、加压风机及风阀的联动控制及控制信号反馈情况。 

4、对排烟风机、加压风机的相关部件进行检查。 

启动防排烟系统使之工作,测量其送风口、排烟口风量是否符合规范要求。

	灭火器:
	抽查灭火器是否在有效期内、是否符合设置位置、设置是否稳固、铭牌是否完好、箱门开启应方便灵活: 、

	防火门
	抽查防火是否完整好用、闭门器是否完好好用、自动关闭程度、开启方向正确、双扇门应按顺序自动关闭。

	事故照明检查、安全疏散指示标志检查
	抽检设置是否符合规范、状态指示灯工作是否正常、指示疏散口,奔跑方向与箭头指示方向应一致、交流电源切断后,应顺利转入应急工作状态,工作时间“≥30min、安装是否稳固、电源供应是否正常

	防火卷帘门系统
	1、巡查各卷帘门状态,手动开关是否完好,卷帘门下是否堆放杂物。 

2、卷帘门控制器有无故障信号,联动控制有否故障报警。 

3、检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况,定期加注润滑油。 

4、手动检查卷帘门开启,关闭功能。 

5、检查消防控制中心有否卷帘门自动关闭的信号反馈。 

6、检查报警联动控制系统对卷帘门的控制功能是否正常。

	气体自动灭火系统


	1、对系统各设备组件的外观、压力进行检查。 

2、对系统进行模拟报警、点灯试验,检查系统联动是否正常。 

3、对储气瓶称重系统或压力表进行检查是否符合规范。


六、服务响应与承诺： 

1. 故障处理时限：一般故障应在到达现场后2小时内解决；复杂故障应在24小时内提出解决方案并尽快修复；如需更换配件，应及时告知甲方，并提供临时安全保障措施。 

2. 配件供应：如设备组件、大件自然损坏（配件价值在人民币500元以上（含500元）的）或者乙方接收保养前已损坏，无法修复需更换的零部件必须为原厂正品或符合国家标准的优质产品，并报甲方确认，配件可由甲方自行采购或委托乙方代购，费用由甲方支付。 

3. 保密承诺：乙方应对在服务过程中知悉的甲方一切信息、资料、数据负保密责任。

七、其他服务： 

1、24小时应急响应：提供7x24小时紧急故障受理电话，接到通知后，市区内 30分钟内技术人员出动，2小时内到达现场对系统进行紧急维护处理，每次维护结束后，乙方需提供维护报告备案表，甲方须在报告签名或盖章确认，双方各留一份。 

2、重大活动保障： 遇有大型检查、评审、活动时，应甲方要求，派专人现场值守保障。

